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www.resimix.com << >> info@resimix.com

| Consumo

Confezioni

e stoccaggio

Pulizia e
manutenzione
|del pavimento

| Avvertenze

| valori sono riferiti ad un indurimento in massa di 150 g. L'indurimento
completo avviene dopo sette giorni a temperatura non inferiore a 15 °C.
DECORWAVE ¢ pedonabile con cautela dopo 24 ore, ma raggiunge le
Sue massime caratteristiche meccaniche dopo sette giorni dall'applicazione.

PAVIMENTO PARETI ED ALTRE SUPERFICI
1° strato 500 g/m? 300 g/m?
2° strato 300 g/m? 200 g/m?
3° strato 150 g/m? 100 g/m?

Disponibile in confezioni (A+B+C) da 15 kg - 30 kg - 60 kg. Colori disponibili:
—
Giallo 1006, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019
Arancio | 2000, 2003, 2010
Rosso 3001, 3009, 3011, 3020
Blu 5003, 5007
Verde 6010, 6019, 6021, 6027
Grigio | 7001, 7004, 7006, 7016, 7022, 7024, 7025, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038
Marrone | 8004, 8014, 8023
Bianco | 9002, 9010
Nero 9004

Ordinativi per colori a richiesta potranno essere accettati solo per quantitativi
superiori a 150 kg, con un sovrapprezzo. Le confezioni vanno mantenute
in posizione verticale e chiuse: il prodotto rimane inalterato per 18 mesi
se viene tenuto in ambiente chiuso e protetto, con temperatura compresa
fra 10 e 30 °C.

Per la pulizia ordinaria & sufficiente uno straccio umido; saltuariamente,
per eliminare tracce di sporco persistente, pulire con rotospazzola e
lavasciuga, impiegando detergenti neutri per pavimenti non schiumogeni.
Per eliminare impronte di gomma (scarpe) usare RESISOLV 130 diluito in
acqua 1:10 o 1:5 a seconda della condizione di sporco. Si possono
applicare cere comuni.

| codici RAL indicati in tabella servono unicamente come riferimento e non
rappresentano I'esatta tonalita del rivestimento.

Leggere variazioni cromatiche e di finitura superficiale dipendono dalla
tecnica del singolo applicatore e costituiscono la prova che il rivestimento
DECORWAVE ¢ posato artigianalmente con I'impiego di attrezzi manuali.

Via Pacinotti, 12/14 36040 Brendola (VI) ITALY
Tel. + 39 0444 400773 Fax +39 0444 601662
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Le informazioni contenute in questa scheda sono dettate dalle migliori esperienze pratiche e di
laboratorio della RESIMIX, che garantisce i suoi prodotti quando vengono applicati secondo le
istruzioni. E’ tuttavia compito del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende
destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilita per i risultati di applicazioni errate o comunque
al di fuori del suo controllo. La RESIMIX si riserva di apportare variazione dei dati. Per qualsiasi ulteriore
chiarimento, si consiglia la spettabile Clientela di rivolgersi all’Ufficio Assistenza Tecnica RESIMIX.
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RESIMIX

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER LEDILIZIA

DECORWAVE

SPATOLATO DECORATIVO EPOSSIDICO
PER IL RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E
PARETI

Rivestimento epossidico tricomponente in emulsione acquosa,
addizionato con cariche minerali, ossidi e terre naturali coloranti,
applicabile sia a parete che a pavimento.

Settori d’impiego

E’ un rivestimento di elevato pregio estetico per pareti e pavimenti di
negozi, ristoranti, bar, cinema, discoteche, uffici e sale di esposizione.

E adatto per ogni ambiente della casa, anche con riscaldamento a
pavimento. In cucina ed in bagno & consigliato non solo per il rivestimento
del pavimento ma anche delle pareti qualora si voglia dare continuita
con il pavimento e facilitare la pulizia.

Con DECORWAVE & possibile rivestire superfici di mobili e complementi
di arredo in legno, metallo e cartongesso.

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO
15090012008 N 1000164



I Caratteristiche
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I Modalita d’uso

DECORWAVE viene applicato in opera e la sua consistenza leggermente
tixotropica esalta I'effetto della lavorazione a spatola: in questo modo, la
superficie non si presenta piatta ed uniforme ma al contrario mostra dei
disegni irregolari dall’originale aspetto estetico. Normalmente DECORWAVE
& composto da due colori, fondo e velatura: il primo copre il sottofondo
e costituisce lo spessore del rivestimento, il secondo forma sfumature di
diversa tonalita cromatica per conferire al rivestimento un aspetto nuvolato;
questo non esclude la possibilita di avere un colore unico, qualora si
desideri apprezzare esclusivamente I'effetto della lavorazione a spatola.
DECORWAVE garantisce:

stabilita alla luce;

buone caratteristiche meccaniche di resistenza agli urti ed all’'usura;
impermeabilita e buona resistenza agli agenti chimici diluiti, agli oli ed ai grassi;
facilita di pulizia, con buone caratteristiche antipolvere;

¢ antiscivolo;

non & infiammabile: € certificato in classe uno di reazione al fuoco

La finitura, lucida, opaca o satinata, € ottenuta applicando come finitura
vernici poliuretaniche RESICOLOR 474 o 473.

Preparazione del supporto

Pavimento: il sottofondo deve essere pulito, sano, asciutto ed esente da
parti friabili e boiacca di cemento: per ottenere una buona adesione,
irruvidire la superficie tramite levigatura o pallinatura sottovuoto.
| depositi di oli e grassi devono essere eliminati, fino ad arrivare alla parte
integra del supporto; buche ed irregolarita evidenti devono essere ripristinati
con malte epossidiche a rapido indurimento e maturazione.

Eseguire una doppia rasatura con FONDO RASANTE R82/1, semina di
quarzo e rete di fibra di vetro incorporata nella prima rasatura.

Parete: su cartongesso e su intonaco frattazzato fine, applicare un primer
isolante tipo RESICOL 170 (isolante acrilico all’acqua). Su intonaco
frattazzato grezzo (premiscelato o tradizionale), eseguire una rasatura con
RESICEM 712.

Altre superfici: per rivestire superfici in legno, metallo od altro materiale
di mobili e complementi d’arredo, irruvidire il supporto tramite sabbiatura
per migliorare I'adesione del prodotto: in particolare, le superfici metalliche
vanno sabbiate fino al grado SA 2 e trattate con primer RESICOLOR 425.

Preparazione del prodotto

Versare il componente B nel componente A e miscelare con un agitatore
meccanico per 3 - 5 minuti, a bassa velocita per limitare I'inglobamento
di aria; rimuovere con cura il materiale lungo le pareti e dagli angoli del
secchiello in modo che sia tutto miscelato.

Subito dopo, versare il componete C nella miscela costituita da Ae B e
miscelare accuratamente in modo da non formare grumi di inerte non ben
amalgamato con la resina.

Applicazione

Il prodotto va applicato con spatola americana in tre strati secondo i
consumi riportati in tabella: per ottenere I'effetto nuvolato, i primi due strati
hanno un colore diverso dal terzo. Per I'applicazione di ogni strato successivo,
attendere che il precedente sia indurito, quindi carteggiarlo con scotch-
brite ed aspirare la polvere.

Caratteristiche

tecniche

Tempi di utilizzo
ed indurimento

Quando il terzo strato & indurito, applicare RESICOLOR 472 per ottenere
una finitura lucida o RESICOLOR 473 per una finitura opaca o satinata.

NOTE

La posa su pavimenti in ceramica deve essere preceduta da un trattamento
per irruvidire lo strato superficiale ed aumentarne la porosita al fine di
ottenere un migliore aggrappo della rasatura armata e quindi del
DECORWAVE. Quando il rivestimento € indurito, deve essere protetto
con cartoni o nylon affinché non venga danneggiato dalle successive
lavorazioni (tinteggiatura delle pareti, disposizioni impianti o altro). Non
applicare con temperatura del supporto inferiore a 5-8 C° e rispettare i
tempi di utilizzo.

Non € adatto per rivestire materie plastiche.

Pulire gli attrezzi con acqua. Indossare guanti, tuta di protezione e occhiali
protettivi. In caso di contatto con pelle, occhi e mucose, lavarsi subito
con acqua e sapone neutro per 10 - 15 min., poi consultare il medico.
Non lavarsi con solvente.

I
CARATTERISTICHE U.M.

./
Aspetto del film secco Semilucido
Resistenza a compressione 30 N/mm?
Resistenza a flessotrazione 12 N/mm?2
Modulo elastico statico 20000 N/mm?2
Adesione al cls >2 N/mm?2
Resistenza all’impatto (sfera 1 kg, @20 mm) 50 cm/kg
Classe di reazione al fuoco 1
Resistenza all’abrasione
(Taber: pietra CS 17 da 500g, 1000 cicli 115 mg
Resistenza al gelo/disgelo per spessore intatto
(200 pm dopo 30 ciclidi9ha-12C°e8ha+18 C°)
Resa/Spessore 1 kg/m? = 750 pm
Densita della miscela 1,2 kg/dm3
Rapporto di miscela A + B + C 100+100+100

./

Versando il componente B nel componente A inizia la reazione di indurimento:
dopo la miscelazione anche con il componente C, il tempo a disposizione
e limitato e dipendente dalla temperatura.

TEMPERATURA TEMPO DI UTILIZZO FUORI POLVERE RIVERNICIABILE

o pot life tack free dopo
10 °C 150 min. 10 ore 20 ore
20 °C 90 min. 7 ore 15 ore

30 °C 30 min. 4 ore 10 ore
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