
Pulizia degli 
attrezzi 
e precauzioni 

I igieniche 
Per la pulizia degli attrezzi usare solventi come acetone o metiletilchetone. 

Le resine epossi-poliuretaniche possono causare irritazioni: evitare perciò 

ogni contatto con la pelle e in particolare con gli occhi ed aerare i locali 

durante l'utilizzo. Indossare guanti, tuta di protezione, occhiali chiusi o 

visiera protettiva. 

In caso di contatto con la pelle pulirsi subito con uno straccio imbevuto 

di alcool denaturato e poi lavarsi con acqua e sapone neutro o con pasta 

lavamani; successivamente adoperare una crema nutritiva. 
In caso di contatto con gli occhi o con le mucose, non utilizzare alcool, 

ma lavarsi subito con acqua corrente ed un sapone neutro per 1 0/15 
minuti, poi consultare il medico. 

Non lavarsi con solvente. 
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Le informazioni contenute in questa scheda sono dettate dalle migliori esperienze pratiche e di 
laboratorio della RESIMIX. che garantisce i suoi prodotti quando vengono applicati secondo le 
istruzioni. E' tuttavia compito del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende 
destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate o comunque 
al di fuori del suo oontrollo. La RESIMIX si riserva di apportare variazione dei dati. Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento, si consiglia la spettabile Clientela di rivolgersi all'Ufficio Assistenza Tecnica RESIMIX. 
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~ESI 
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA 

RESIFLEX 135 

RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE 
EPOSSI-POLIURETANICO 
PIGMENTATO 

Rivestimento elastomerico impermeabile, costituito da una miscela 
autolivellante di resine epossidiche e poliurataniche, senza 
plastificanti, diluenti e solventi, addizionata con cariche minerali, 
ossidi coloranti e additivi specifici. 

Settori d'impiego 

Con RESIFLEX 135 vengono realizzati pavimenti auto livellanti di 
gradevole aspetto estetico in ambienti dove la facilità di pulizia è il 
requisito principale: 

- camere e corsie ospedaliere; 

- industria farmaceutica e sanitaria; 

- industria elettronica, meccanica di precisione, orafa; 

RESIFLEX 135 possiede una anche una discreta elasticità che lo rende 
adatto all'impiego in palestre ed edilizia scolastica in genere. 
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I Caratteristiche 
Un rivestimento eseguito con RESIFLEX 135, se applicato su supporti 
sani, asciutti e puliti, presenta ad indurimento completo le seguenti 
caratteristiche: 

o perfetta impermeabilità; 

O elasticità costante nel tempo ed a basse temperature; 

O buona pedonabilità e resistenza all'usura; 

O buona adesione al calcestruzzo; 

O buona resistenza chimica a soluzioni acide e basiche diluite; 

O gradevole aspetto estetico. 

I Modalità d'uso 
Preparazione del supporto 
La superficie da rivestire deve essere asciutta, esente da polvere, boiacca 
di cemento, macchie di oli e grassi; il supporto deve essere completamente 
maturo e va irruvidito mediante pallinatura elo levigatura ed accuratamente 
aspirato. 

Preparazione ed applicazione del primer 
Per assicurare la perfetta adesione di RESIFLEX 135 al supporto e per 
evnare la formazione di piccole bolle e crateri superficiali, applicare il primer 
RESICOL 160 in due mani successive (consumo 200 glm2/mano) per 
garantire una perfetta sigillatura del sottofondo. In alternativa applicare una 
mano di RESICOL 160 (consumo 200 glm2) ed a 12 - 24 ore, applicare 
FONDO RASANTE R82f1 (consumo 1,2 kglm") che favorisce notevolmente 
lo scorrimento e la planarità della successiva applicazione dell'autolivellante 
RESIFLEX 135. 

Preparazione del prodotto 
Versare il componente B nel componente A e miscelare a bassa velocità 
per 3-5 min con trapano dotato di elica/spirale in modo da incorporare 
meno aria possibile; durante questa operazione, raschiare anche il fondo 
e le pareti del secchio. 

Applicazione 
Per la posa in opera si può utilizzare una spatola americana liscia o dentata. 
Eseguire ripetuti passaggi con un rullo frangibolle per eliminare l'aria 
inglobata durante la miscelazione. 

NOTE 
Applicabile da + 1 O ac a +30 ac. 
Nella preparazione del piano di posa, qualora si renda necessario rasare 

con FONDO RASANTE R82I1, è consigliato applicare uno spolvero di 

quarzo 0,1-0,6 per favorire l'aggrappo di RESIFLEX 135. 

Caratteristiche 
I tecniche 

Tempi di utilizzo 
I ed indurimento 

I Consumo 

Confezioni 
I e stoccaggio 

CARATTERISTICHE U.M. 

Resistenza a trazione 3 Nlmm2 

Allungamento 16 % 

Adesione su cis asciutto 2,5 Nlmm2 

Resistenza alla temperatura rarnolilmenlo oltre 60 ·C 

Resistenza all'abrasione (Taber CS 17) 90 mg 

Durezza Shore A 96 l 
Durezza Shore D 60 

Peso specifico l,56 kgldrn" 

Rapporto di miscela A + B 100 + 12 

Il comportamento del materiale si mantiene lineare fino ad una deformazione del 7%. 

Versando il componente B nel componente A inizia la reazione di indurimento: 
dopo la miscelazione il tempo a disposizione è limitato e dipendente dalla 
temperatura. 

TEMPERATURA 

lO ·C 

TEMPO DI UTILIZZO 
(poi life) 

90 min. 
- 1- - 1-

20 ·C 

30 ·C 

60 min. 

30 min. 

Indurimento completo dopo 7 giorni. 

INDURIMENTO 
(pecIonabili1ij 

36 ore 

24 ore 

20 ore 

Consumi consigliati: da 2,5 a 3,5 kg/m2 per uno spessore indicativo da 
1,5a2,5 mm. 

Disponibile in confezioni (componente A + B) da 5 kg - IO kg - 20 kg. 
I componenti separati si mantengono inalterati per 12 mesi, se ben sigillati 
nei contenitori originali, conservati in luogo protetto dall'umidità, con 
temperatura compresa fra lO e 30 ·C. 




